Opticka brana ME - 9498A

Technické specifikace:
Piesnost (Paralaxova chyba): Délka objektu prochézejiciho 1cm pred
detektorem rychlosti mensi nez 10 m/s je urcena s piesnosti do 1 mm.
VlInova délka pouzitého infracerveného svétla: 880 nm
Operacni rychlost detektoru: iniciace - do 500 ns, pokles - do 50 ns
Napajeni: 5 V DC, 45 mA

Popis:
ME - 9498A je ¢asovy senzor, ktery poskytuje tdaje o dobg, za kterou projde téleso mezi jeho rameny. Konstrukéné se

jedna o dvojici prvki, umisténych proti sobé: LED diody, vyzafujici svazek infracerveného svétla a fotodiody, na kterou toto

svétlo dopada. Doba priichodu télesa (napi. auti¢cka PASCAR s optickou maskou, ramene kyvadla, aj.) branou je tedy totozna

s dobou preruseni toku infracerveného zateni. (Preruseni IR svétla je indikovano také rozsvicenim LED kontrolky na strané

fotobrany.)

Soucasti brany je také kabel, jehoZ jeden konec (opatteny telefonnim konektorem typu RJ12) ptipojujeme do fotobrany, a druhy

konec (opatfeny stereofonnim jackem) zasouvame do digitdlniho adapteru PS - 2159.

Dalsi pottebné vybaveni:
PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100, Power Link PS - 2001 nebo PS - 2000 ¢i PS - 2002 Xplorer)
DataStudio software verze 1.9.5 (¢i vy$si - pro upgrade navstivte www.pasco.com)

PS - 2159 digital adapter, stojany, drzéky a tchyty dle typu realizovaného experimentu

Nastaveni (spojeni s dvoukonektorovym digitalnim senzorem):
1. Ptipojte jacka kabelu vedouctho z fotobrany ME - 9498A do portu 1 na digitdlnim adapteru PS - 2159.
2. Jacka kabelu vedouciho z ME - 6810 senzoru doby letu zapojte do portu 2.
3. Zapojte digitalni adapter PS - 2159 do PASPORT interface. Zapojte PASPORT interface do pocitace.
4.  Pokud DataStudio jiz neb&zi, spusti se automaticky.
5. Automaticky se otevie také seznam PASPORT ¢asovacich zatizeni. Z nabidky zvolte typ méfeni, ktery odpovida
Vasemu experimentu. Stisknéte OK. Pokud by tato volba nebyla spusténa automaticky, dostanete se k ni

v DataStudiu ptes nabidku Setup.

UPOZORNENIT: Pro co nejlepsi eliminaci paralaxové chyby nechejte objekty prochazet co nejblize ¢océce detektoru. Vénuijte také

pozornost spravnému nastaveni velikosti objektu, ktery branou prochézi.

Priklady vyuziti:

kyvadla (volba “Pendulum”)

doba pohybu po naklonéné roviné (volba “Collision”)
uréovani rychlosti

uréovani poctu otacek, thova rychlost (volba “super Pulley”)



