Senzor doby letu ME - 6810

Popis:

ME - 6810 je Casovy senzor, ktery poskytuje tdaje o
dobé letu télesa. Doba letu se méfi nejcastéji od prachodu télesa
optickou branou (ME-9498A) do dopadu télesa na dopadovou
plosku ME - 6810. Konstrukéné se jedna o dopadovou plosku (20
x 20 cm) na jejiz spodni strané je piezoelektricky mikrofonek,
snimajici zvukové signdly (ndrazy télesa do vrchni strany

dopadové plosky).

Dalsi potfebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napf. USB link PS-2100,
Power Link PS - 2001 nebo PS - 2000 ¢i PS - 2002 Xplorer)

DataStudio software verze 1.9.5 (¢i vy$si - pro upgrade

navstivte www.pasco.com)

PS - 2159 digital adapter, ME-9498 A photogate (opticka bréna)

Nastaveni (spojeni s dvoukonektorovym digitalnim senzorem):

1. Ptipojte jacka kabelu vedouctho z fotobrany ME - 9498A do portu 1 na digitdlnim adapteru PS - 2159.
2. Jacka kabelu vedouciho z ME - 6810 senzoru doby letu zapojte do portu 2.

3. Zapojte digitalni adapter PS - 2159 do PASPORT interface. Zapojte PASPORT interface do pocitace.
4. Pokud DataStudio jiz nebézi, spusti se automaticky.
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Automaticky se otevie také seznam PASPORT c¢asovacich zafizeni. Z nabidky zvolte Timeflight sensor a
stisknéte OK. Pokud by tato volba nebyla spusténa automaticky, dostanete se k ni v DataStudiu pies nabidku

Setup.

UPOZORNENT{: Dopadové plogka senzoru doby letu mtize byt pogkozena, pokud na ni dopadne téleso s piili§ velkou

kinetickou energii! Volte proto radéji pfedméty leh¢i (plastové kulicky do primeéru cca 25 mm, ocelové kulicky do priméru cca

16 mm) a nenechévejte je padat z piili§ velikych vysek (cca do 2m). Plosku nezatéZzujte ani staticky (nestoupejte na ni,

nepoklddejte na ni tézka télesa).

Priklady vyuziti:

pokusy s volnym padem, sikmym vrhem

doba pohybu po naklonéné roviné

pokusy s PASCO katapultem a mickem (ME - 6800 ¢i ME - 6801)



